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Maksymalne bezpieczeństwo użytkowa-
nia dzięki zabezpieczeniu przed zgniece-
niem

Programowanie centrali przy użyciu pro-
gramatora UNIPRO lub wbudowanego
wyświetlacza LCD

Zintegrowany radioodbiornik z kodem
dynamicznie zmiennym

Autoprogramowanie: siłownik ICARO
automatycznie dobiera parametry pracy
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• Maksymalna wydajność siłowniki samohamowne serii Icaro posiadają spraw-
ność 100%, co oznacza iż są przeznaczone do pracy ciągłej.
• Wygląd i praktyczność: estetyka wykonania i solidna trwała budowa.
• Bezpieczny i łatwy system wysprzęglania przy użyciu ergonomicznej gałki. 
• Zabezpieczenie przed zgnieceniem realizowane jest przez mikroprocesor kontro-
lujący moment obrotowy silnika oraz wykrywanie przeszkód.
• Łatwy dostęp do centrali sterującej dzięki umieszczeniu jej z przodu siłownika.
• Funkcje autodiagnozy i statystyki użycia dostępne za pośrednictwem wyświet-
lacza LCD.
• Programowanie centrali także przy użyciu programatora UNIPRO.
• Zintegrowany radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym.
• Automatyczny dobór parametrów hamulca, momentu obrotowego i sprzęgła.
• Dostępna wersja z indukcyjnymi wyłącznikami krańcowymi (FCM KIT).

Dane techniczne
Model ICARO MA 
Zasilanie 230 V ± 10%, 50 Hz
Pobór mocy 750 W
Zabezpieczenie termiczne zintegrowane
Max. waga skrzydła bramy 20000 N (~2000 Kg)
Prędkość obrotowa 37 min-1

Moduł zęba M4, 4 mm (18 zębów)
Prędkość przesuwu 9 m/min 
Sprzęgło elektroniczne z enkoderem
Obsługa ręczna po wysprzęgleniu, klucz spersonalizowany 
Liczba cykli na dobę praca ciągła
Centrala sterująca LEO MA
Wyłączniki krańcowe elektromechaniczne lub indykcyjne
Temperatura pracy od -15°C do +60°C
Stopień zabezpieczenia IP24
Ciężar 250N (~25 kg)
Wymiary patrz rysunek

Przykładowa instalacja
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Centrala sterująca do jedne-
go silnika o mocy maksy-
malnej do 750W.
Logika 3 i 4 krokowa z
obsługą trybu automatycz-
nego i półautomatycznego.
Posiada regulowany hamulec

elektrodynamiczny. Obsługę funkcji furtki z regulowaną
szerokością przejścia i natychmiastowego zamkniecia.
Centrala jest zgodna z systemem EELink. Funkcje i para-
metry ustawiane są przy użyciu wygodnego wyświetlacza
LCD. Funkcja automatycznego doboru parametrów ułatwia
i przyśpiesza instalację, 
ułatwia dobór momentu obrotowego, siły hamowania i 
czułości enkodera.  Po wykasowaniu parametrów zawsze
możemy powrócić do ustawień fabrycznych. Posiada
funkcję autodiagnozy oraz statystyki użycia siłownika.
Umożliwia centralne sterowanie w systemie master/slave
z obsługą do 127 stref. Osobne wejścia na otwórz i 
zamknij oraz wejście zegara, fotokomórek i np. listwy kra-
wędziowej.Wbudowany radioodbiornik z kodem zmiennym
o częstotliwości 433.92 MHz z pamięcią 64 pilotów.
Wyjmowalna listwa zaciskowa ułatwia dokonanie 
podłączeń i wymianę centrali.

Akcesoria

M siłownik ICARO MA z wbudowaną centralą
sterującą i radioodbiornikiem z kodem
zmiennym,
T pilot dwukanałowy MITTO2 12V
Fte-Fre para fotokomórek Cellula 50 

Fti-Fri para kolumn pod fotokomórki CC50
AL lampa sygnalizacyjna LAMPO PA z anteną
SL433
S przełącznik kluczykowy Intro
C stalowa listwa zębata CFZ
CS krawędziowa listwa zabezpieczająca 

CCFFZZ:: stalowa listwa zębata
o wymiarach 22x22, moduł
zęba M4, w odcinkach 2m. 

CCVVZZ:: stalowa listwa zębata
o wymiarach 30x12, moduł
zęba M4, w odcinkach 1m. 

CCPP::  nylonowa listwa zębata
o wymiarach 22x22, moduł
zęba M4, w odcinkach 1m

W celu dokonania wyceny kompletacji i montażu zgłoś się do
naszego partnera handlowego.

Podane dane techniczne mogą ulec zmianie. BFT zastrzega
sobie prawo do dokonywania zmian bez wcześniejszego poin-
formowania.

Partner handlowy:


